ПРЕЙСКУРАНТ НА СЕРВИСТНЫЕ / РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

	Выезд мастера сервисной бригады с диагностикой оборудования
	25

	Профилактика/диагностика одного кондиционера (моно-сплит системы (настенной    установки); напольно-потолочной сплит-системы (настенной установки))
	70/50

	Профилактика/диагностика одного кондиционера (мульти-сплит системы (двойной))
	90/70

	Профилактика/диагностика одного кондиционера (мульти-сплит системы (тройной))
	110/80

	Профилактика/диагностика одного кондиционера (напольно-потолочные сплит-системы (потолочной установки), сплит-системы кассетного типа, сплит-системы колонного типа)
	90/50

	Профилактика/диагностика одного кондиционера (оконного типа)
	70/40

	Диагностика одного канального кондиционера 
	100

	Диагностика одной тепловой завесы
	от 30

	Чистка воздушных фильтров внутреннего блока 
	10

	Чистка дренажной системы
	от 20

	Дозаправка кондиционера хладогентом (при обнаружении недостаточности)
	30

	Запайка отверстия в трубопроводе при обнаружения утечки
(если на устранение дефекта требуется не более 1 часа)
	30

	Чистка наружного блока на месте
	40

	Мойка наружного блока на месте
	60

	Мойка наружного блока на месте (с разборкой / сборкой)
	100

	Мойка внутреннего блока на месте (с разборкой / сборкой)
	100

	Мойка внутреннего блока в сервисном центре (с разборкой / сборкой)
	30

	Мойка наружнего блока в сервисном центре (с разборкой / сборкой)
	30

	Чистка внутреннего блока на месте
	30

	Антибактериальная обработка испарителя
	65

	Монтаж внешнего блока
	50

	Демонтаж внешнего блока
	50

	Демонтаж внутреннего блока
	35

	Заправка фреоном с предварительным вакуумированием, на объекте
	80

	Диагностика и профилактика (замер давления, дозаправка фреоном, чистка фильтров)
	70

	Замена компрессора  (в зависимости от мощности кондиционера)
	от 100

	Ремонт дренажной системы
	30

	Замена платы электроники
	30

	Установка всесезонного блока (позволяет кондиционеру работать зимой при температуре наружного воздуха до 25°С).
	180 - 260

	Замена 4-х ходового клапана
	200 - 270

	Замена 3-х ходового клапана
	50

	Замена крыльчатки вентилятора наружного блока 
	от 40

	Замена двигателя вентилятора наружного блока 
	от 50

	Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока
	60

	Замена двигателя вентилятора внутреннего блока 
	60

	Ремонт электрических цепей оборудования 
	от 25 

	Ремонт трассы 
	30 

	Замена капиллярной трубки
	40

	Замена пусковой емкости
	20

	Замена трансформатора
	30

	Замена эл. магнитного пускателя
	60

	Замена сетевого фильтра
	30

	Тест на кислотность масла
	30

	Очистка системы от кислоты / влаги
	100

	Пуско-наладочные работы
	30

	Транспортировка кондиционера (внешнего блока) в сервисный центр
	35

	Транспортировка кондиционера (внутреннего блока) в сервисный центр
	30

	Устранение дефектов крепления внутреннего блока 
	30

	Устранение дефектов крепления наружного блока 
	30 

	Ремонт электр. платы
	от 30

	Работы по замене компрессора 
	от 100 до 170

	Работы по замене вентилятора
	30

	Работы по замене ТРВ
	30

	Работы по замене пускового конденсатора
	20

	Работы по замене фильтра (пайка)
	50

	Работы по замене фильтра (гайка)
	30

	Работы по впайке клапана Шредера
	30

	Дозаправка фреоном R12
	60

	Дозаправка фреоном R134
	50

	Дозаправка фреоном R22
	30

	Дозаправка фреоном R502
	50

	Предварительная вакуумация
	30

	Работы по замене электронного блока
	100

	Работы по замене термостата
	20

	Чистка конденсатора
	15

	Пайка трубки
	15

	Работы по замене соленоидного вентиля (пайка)
	50

	Работы по замене соленоидного вентиля (гайка)
	30

	Работы по замене холодильного агрегата
	100

	Установка моноблока в сборную камеру
	140

	Установка моноблока в стационарную камеру
	200

	Установка охладителя
	100

	Ремонт э/щита управления
	договорная

	Изготовление э/щита управления
	договорная

	Настроичные работы
	50


· Стоимость работ, не учтенных в настоящем прайс-листе, составляет 20 у.е. чел/час; 

· Стоимость запчастей устанавливается дополнительно.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ДИАГНОСТИКУ.
1. Выезд мастера сервисной бригады. 

2. Проверка кондиционера в режиме "холод" / "тепло": 

· замер пускового тока; 

· замер номинального тока; 

· проверка отсутствия слоя инея на испарителе; 

· проверка состояния воздушного фильтра; 

· тестирование системы с помощью пульта управления (Заказчика); 

· проверка зажимов всех контактных соединений; 

· контроль температуры сухого воздуха на входе в испаритель; 

· контроль температуры сухого воздуха на выходе из испарителя; 

· проверка среднего давления всасывания/нагнетания (при свободном доступе наружного блока). 

                                   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ПРОФИЛАКТИКУ.

1. Выезд мастера сервисной бригады. 

2. Диагностика. 

3. Чистка воздушных фильтров внутреннего блока. 

4. Чистка дренажной системы. 

5. Дозаправка кондиционера хладагентом (при обнаружении недостаточности). 

6. Чистка наружного блока на месте. 

7. Чистка внутреннего блока на месте.









